Zalacznik Nr |
do Regulaminu Koninskiego Budzetu Obywatelskiego

| Whniosek do Budzetu Miasta Konina w ramach
? Koninskiego Budzetu Obywatelskiego
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S ——— — = g TRt
obert Ma = '
' - e am 'y -

Adres Wnioskodawcy'*:
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Telefon kontaktowy do Wnioskodawcy!*:

Adres e-mail Wnioskodawcy'* (pole nicobowigzkowe):

p——————— e ——

Preferowana forma kontaktu Urzedu Miejskiego z Wnioskodawc:;l (zaznaczy¢ wlasciwe):
E Kontakt telefoniczny Poczta e-mail

Nazwa zadania (prosimy o zmieszczenie si¢ w max 250 znakach)l: NAZWE ZADANIA
WPISUJEMY WYLACZNIE WIELKIMI LITERAMI!
SPORT ARENA KONIN

Skrécony opis (prosimy o zmieszczenie si¢ w max 1000 znakéw)'.
Panstwa skréocony opis bedzie wykorzystywany na potrzeby promocji Projektéw:
Budowa Kompleksu sportowego ,,Sport Arena Konin skladajacego si¢ z dwdch elementéw:

1. Hali Pneumatycznej — tzw. balonu— zadaszenia boiska pilkarskiego na okres jesienno
zimowy- na obecnie istniejacym boisku Orlik przy Zespole Szkél im. Mikolaja
Kopernika w Koninie, cz¢$ci kompleksu przeznaczonego do gry w pilke nozng.

2. Profesjonalnego calorocznego zaplecza sportowo socjalnego.




Pelen opis (prosimy o zmieszczenie si¢ w max 3500 znak()w)':

Budowa Kompleksu sportowego skladajacego si¢ z dwoch elementéw:

1. Hali Pneumatycznej — tzw. balonu— zadaszenia boiska pilkarskiego na okres jesienno
zimowy- na obecnie istniejagcym boisku Orlik przy Zespole Szkél im.Mikolaja
Kopernika w Koninie, cz¢$ci kompleksu przeznaczonego do gry w pilke nozng.

2. Profesjonalnego calorocznego zaplecza sportowo socjalnego .

OPIS HALI

Konstrukcja hali '

Przykrycie hali stanowi¢ bedzie biala powloka wykonana z wlékien poliestrowych
pokryta dwustronnie warstwa PVC oraz lakierem akrylowym. Powloka, z ktérej wykonane
jest przykrycie hali, charakteryzuje si¢ duza wytrzymaloScia na rozciaganie i rozrywanie,
odporno$ciag na zmiany warunkéw atmosferycznych, oraz  latwoScia  usuwania
zanieczyszczen z powierzchni powloki. Powloka jest niepalna. Ogromng zaleta poszycia
dachowego tego typu jest przepuszczalno$¢ $wiatla do wnetrza hali i réwnomierne

jego rozproszenie, co umozliwia korzystanie z hali w czasie dnia bez sztucznego
o$wietlenia.

Powloka hali wykonana bedzie w technologii podwéjnej membrany, co oznacza ze
pomi¢gdzy dwie membrany o bardzo wysokiej wytrzymalosci i dlugiej Zywotnosci
wdmuchiwane be¢dzie w sposéb ciagly powietrze, tworzac obfita poduszk¢ powietrzng
(nawet 50 cm odleglosci pomigdzy powlokami). Wdmuchiwane gorace powietrze z
systemu wentylacyjno-grzewczego réwniez bezposrednio pomi¢dzy membrany, utworzy
grubg warstwe¢ gorgcego powietrza na calej powierzchni hali, co znakomicie podwyzszy
zdolnos$ci izolacyjne powloki hali, ustabilizuje jg i usztywni. Dzigki takiemu rozwiazaniu
$nieg padajacy na powloke stopi si¢ i latwo zsunie po jej gladkiej i Sliskiej powierzchni.
Calo$é powloki, zamocowana bedzie do lawy fundamentowej, lub specjalistycznych
kotew, za pomoca elementéw mocujacych. Utrzymywana bedzie w gorze dzigki
systemowi wentylacyjno-grzewczemu stale wdmuchujacemu odpowiednig ilo§¢ powietrza
do wnetrza hali. System ten utrzymuje wlasciwg sztywno$é calej konstrukeji. Nowoczesna
technologia pozwala na utrzymywanie w hali réZnicy ci$nienh o wartosci 20 do 25 mm stupa
wody, co jest praktycznie nieodczuwalne dla os6b przebywajacych wewnatrz. Konstrukcja
hali  zapewni  stabilno§¢ i  bezpieczenistwo  przy zréznicowanych warunkach
atmosferycznych, zwlaszcza przy wietrze i opadach $niegu.

Do ogrzewania hali ci$nieniowej wykorzystuje si¢ system wentylacyjno-grzewczy
utrzymujacy powloke w gorze. Do wnetrza hali wdmuchiwane jest gorgce powietrze, ktére
zostaje ogrzane na skutek przeplywu przez radiator systemu wentylacyjno-grzewczego.
System wentylacyjno-grzewczy zaopatrzony jest w obieg recyrkulacji powietrza co pozwala na
podwyZszenie sprawnosci systemu. Za pomocg termostatu umieszczonego wewngtrz hali,
system wentylacyjno-grzewczy automatycznie utrzymuje zadang temperatur¢. Nadmuch do
wnetrza hali dokonywany jest przez zawér Kierujacy powietrze do géry na powloke, co
umozliwia wlasciwa cyrkulacj¢ powietrza w calej hali, co powoduje réwnomierne jej
ogrzewanie. Jednocze$nie, dzigki temu rozwigzaniu, osoby przebywajgce wewnatrz hali nie
czuja ruchu powietrza. Czgscia wymienng systemu jest palnik piecowy, ktéry moze pracowa¢
z réinymi rodzajami paliwa: olejem opalowym, gazem lub pelletem. Istnieje mozliwos¢
zamontowania systemu wentylacyjno-grzewczego zasilanego goracy wods.

Hala zostanie o§wietlona energooszczednym systemem LED.

Opis zaplecza sportowo socjalnego:

Obiekt przystosowany bedzie do wielu dzialan tak aby zapewni¢ pelne funkcjonowanie hali
pneumatycznej w okresie jesienno — zimowym a takze w okresie wiosenno letnim jako zaplecze
dla kompleksu boisk Orlik.




Elementy zaplecza to :

- kotlownia gdzie mieScil bedzie si¢ system wentylacyjno-grzewczy

- magazyn na skladowanie hali

- Magazyn na sprzet sportowy

- Biuro

- pomieszczenie dla trenera/obslugi

- mini kawiarenka

- szatnie mogace pomiesci¢ od 140 — do 150 oséb

-wWe

- natryski

Planowana dostepnosé obiektow:

W dni powszednie:

W godzinach od 8:00 — 15:00 — obiekt dostepny bedzie na potrzeby przeprowadzenia lekcji
oraz imprez szkolnych dla wczniéw szkél z konina, imprezy sportowe organizowane dla
uczniéw z koninskich szkél przez MOSIR Konin.

W godzinach od 15:00 — 24:00 obiekt dostepny bedzie dla mieszkancéw miasta, w tym grup
zorganizowanych takich jak kluby sportowe oraz oséb prywatnych.

W weekendy:

W godzinach od 8:00 do 24:00 obickt dostepny bedzie dla mieszkancéw miasta, w tym grup
zorganizowanych takich jak kluby sportowe oraz oséb prywatnych




4

Harmonogram realizacji (pole nieobowigzkowe):

Marzec-czerwiec 2020r.

Szacowany koszt:

999 999 z1

Oczekiwane rezultaty (pole nieobowigzkowe):

Hala pneumatycina oraz zaplecze sportowe w bardzo znaczgcy sposob poprawi infrastrukture
sportowg w Koninie, a co za tym idzie wplynie na lepsze, bardziej sprawne funkcjonowanie
pobliskich szkdl i dzialari sportowych w miescie. Nowoczesny obiekt doposaiony w odpowiedni
sprzgt sportowy , wplynie na atrakcyjnosé lekcji wychowania fizycznego.

Moiliwos¢é gry w pitke noing, pitke siatkowq , badminton oraz uprawiania innych sportéw w
nowoczesnym obiekcie w komfortowych warunkach zimg,w sposdb znaczqcey wplynie rownie; na

aktywnos¢ sportowq mieszkaricow Konina.

Potwierdzenie dostepnosci obiektu/terenu, na ktérym mialby by¢ realizowany projekt, poprzez
uzyskanie podpisu od zarzadcy obiektu/terenu (jesli dotyczy'):

ya ] r4 2

Data, podpis piecze¢ administratora obiektu

UWAGA !!!
Jesli wniosek zaklada realizacje wizji artystycznej Autora/Wnioskodawcy konieczne jest
dolaczenie propozycji w formie zalgcznika do niniejszego formularza.

_LTAK | [NIE] ]

Podpis Wnioskodawcy! (obowiazkowy)
! Niezb¢dne dane do wypelnienia przez Wnioskodawce

* W zwigzku ze skladanym wnioskiem realizowanym w ramach Koninskiego Budzetu
Obywatelskiego wyrazam zgod¢ na przetwarzanie moich danych osobowych.
Oswiadczam, iz przyjmuje¢ do wiadomosci, ze:

1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Miasto Konin;
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2) moje dane osobowe bedg przetwarzane wylacznie w celu umotzliwienia kontaktu przez
Urzad Miejski w Koninie;

3) moje dane osobowe moga zostaé udost¢pnione innym podmiotom wylacznie w celu
realizacji proponowanego zadania;

4) imi¢ i nazwisko zostanie upublicznione wraz z trescig wniosku w celu realizacji
Koninskiego Budzetu Obywatelskiego zgodnie z postanowieniami jego regulaminu;

5) podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest réwnoznaczna
z brakiem mozliwosci dalszego przetwarzania i realizowania danego wniosku w ramach
Koninskiego Budzetu Obywatelskiego;

6) mam prawo doste¢pu do tresci swoich danych i ich poprawiania (zgodnie z Ustawg z dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Podpis Wnioskodawcy! (obowigzkowy)




